AniView节目选播控制方案

需求

LED应用的某些领域，显示屏内容相对固定，但需要根据客户的需求选择播放。而显示屏放置的位置往往不允许长期连接到电脑，例如门店招牌、车载屏等等。

目前常见的有遥控器输入方案等等。

但遥控器输入有很大的缺陷：

第一：只能播放文字信息，对于目前已经进入动画显示屏时代来说，只能播放文字的显示屏已经濒临淘汰；第二：编辑麻烦，每一次更换节目都非常辛苦。

解决方案
流明电子的的AniView系列动画显示屏控制系统，均能播放丰富的节目内容。经过仔细研究，采用流明电子独创的“电脑下发节目、按键选择节目”的方案能完美的节目此需求。
节目内容通过电脑编辑后预存到控制卡上，在需要的时候，使用遥控器或者按键板直接选择需要播放的节目号，即可迅速调出预存的丰富的节目。

方案应用
【遥控器方式：AniView2000】

AniView2000通用条屏卡直接支持遥控器选播控制节目，只要在通用的控制卡上外挂流明电子遥控器套件即可。
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【按键板控制方式：AniView3000】
配套数码按键板，可直接挂接在显示屏上。使用按键选择调用节目、控制显示屏亮度等功能，数码管配套显示相关信息：例如节目号、亮度值等等。
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步骤：
【屏体节目下发】

使用流明电子专业LED显示屏控制软件LedCenter，编辑节目下发保存到控制卡（每个屏体可预存上百个节目）。
【节目调用】

使用遥控器或者按键板选择调用即可。
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1 遥控器版本屏体设置与控制 


1.1 硬件连接 


【适用范围】 
本遥控器控制方案提供给用户，用户可通过我公司提供的遥控器套件，对 DS06L 条屏


控制系统的播放进行控制。 
 


【适用单板版本】 
DS06L 系列固件版本 2.6 以上： 
 
附：DS06L 单板固件版本查询办法： 
1) 使用 LedTool.exe 工具，点击“回读设置信息”按钮，按钮上方第一个版本信息即


为固件版本信息，如下图： 
 


 
2) 使用 LedCenterM 软件：使用 LedCenterM 软件查询屏体时间（点击“设置”——“屏


体时间”，在对话框中点击“回读屏体时间”）时，在回读回来的屏体时间对话框下


方的第一个版本信息即为单板固件版本信息，如下图： 
 


 







 


1.2 节目编辑和下发 


节目编辑和下发与通用的DS06L条屏控制系统相同，通过LedCenter软件在计算机上编


辑，通过串口将节目下发保存到控制卡上。 


节目编辑时按照节目号保存，通过遥控器选择需要播放的节目号。  


1.3 节目播放管理 


使用遥控器选择屏体节目号来实现播放管理，Led专用遥控器面板图如下： 


 


1.3.1 功能键 


【0－9】节目号输入 


【ADD】多个节目输入时增加按键，最大99个节目编辑在一起   


【RUN】完成输入进入选择播放 


【ESC】退出选择播放 


【SAVE】完成输入进入播放、并保存节目单信息到flash 


【DELETE】退出选择播放、并删除flash中保存的节目单信息 


其他按键：保留 


1.3.2 控制方法 


【控制方法】：通过遥控器上的数字键来选择： 


节目号输入两位，超过取最后两位，对应节目1－99 


节目号输入前面为0时忽略，输入01和输入1等效。 


方法一：选播一个节目 







1．[9]＋[RUN]（9号） 


2．[04]＋[RUN]（4号） 


3．[12]＋[RUN]（12号） 


方法二：选播几个节目，并自行编排节目的播放顺序 


1．[2]＋[ADD]＋[4]+[ADD]+[03]＋[SAVE]（按2->4->3号顺序播放节目，并保存到flash） 


2．[04]+[ADD]＋[5]+[ADD]＋[RUN]（播放4，5号节目，不保存到flash） 
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数码按键系统操作说明（通用版）.doc


数码按键屏连线方法（1个按键板可带1～N块屏体）
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如上图所示为2块控制卡与按键板的连线方法，


整个系统3块LED控制卡以及按键板3块单板通过485总线相连。


【屏体设置要求】


屏1：图文卡DS06Q，ID：1，波特率57600

屏2：图文卡DS06Q，ID：2，波特率57600

【节目说明】


a. 使用LedCenter分别向2块屏体控制卡发送节目。节目个数由1～100

b. 2块控制卡的节目个数应相同；正常工作时，按键板按照选择的节目号控制两块图文卡的显示。

【按键板使用说明】

​上电过程：数码管显示“000”6秒钟（等待屏体正常工作）；然后显示“100”（表示最大节目数为100）；然后显示“001”，同时发送控制指令，让两块屏体显示1号节目；上电过程完成。


上电完成后，按键板等待按键执行相应的操作：


4个按键（正面从左至右）：


【S5】复位节目按键：


按下后数码管显示“001”，同时控制屏1、屏2显示1号节目


【S4】亮度选择按键：


按下后数码管显示“HI”5秒钟，两个屏进入高亮度状态；


再按一次，数码管显示显示“Lo”5秒钟 ，两个屏进入低亮度状态。

如此循环。


【S3】节目号减1

      按下后数码管显示在当前的节目号上减1，同时控制屏1、屏2显示对应的节目


      节目号减到1后不再响应。

【S2】节目号加1


      按下后数码管显示在当前的节目号上加1，同时控制屏1、屏2显示对应的节目


      节目号加到100后不再响应。
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